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   Tastenbeschreibung 

 

            UP - Temperatur erhöhen 

 

• Menü: sperren (Up & Down gleichzeitig) 

   ------------------------------------------------------ 

 

   DOWN - Temperatur vermindern 

 

• Menü: sperren (Up & Down gleichzeitig) 

   ------------------------------------------------------ 

  

   ENTER - Programmierung (Bestätigungen) 

 

• Menü: individuelle Programmierung 

• Untermenü:           -- ^

  Sonde kalibrieren       

  Uhr programmieren 

   ------------------------------------------------------ 

 

1.) Menü manuelle Bedienung 

 

• Stecker ans Netz anschließen. Das Steuergerät fünfzehn Sekunden lang nicht betätigen, während dessen 

es die Software lädt. Die Buchstaben UBB müssen erlöschen und der Buchstabe t mit einer Zahl 

erscheinen 

• Die gewünschte Raumtemperatur einstellen (z.B. 20°). 

• Mit den UP und DOWN Tasten die Temperatur manuell erhöhen oder senken. Damit ist die 

Programmierung beendet. 

 

         Hinweis: Nach dem t erscheint der Leuchtpunkt, der die Leistungsaufnahme anzeigt. 

 

2.) Funktions- und Maßnahmenbeschreibung 

 

Tastensperre durch gleichzeitiges Drücken von UP und DOWN wird die ungewollte Veränderung der eingestellten Werte 

verhindert. Durch erneutes gleichzeitiges Drücken von UP und DOWN wird die Funktion wiederhergestellt. 

 

Auf der Anzeige erscheint ein Leuchtpunkt, der je nach Leistungsaufnahme verschieden schnell blinkt oder auch stetig leuchtet 

bzw. erlischt: 

 

3.) Leistungsaufnahme der Paneele: 

 

Punkt leuchtet stetig:       Volle Leistung 

Sehr schnell blinkender Punkt:     1. Stufe - Reduktion der Leistung  

Schnell blinkender Punkt:     2. Stufe - Reduktion der Leistung  

Durchschnittlich blinkender Punkt:    3. Stufe - Reduktion der Leistung                   

Unterdurchschnittlich blinkender Punkt:   4. Stufe - Reduktion der Leistung = sparsam                        

Langsam blinkender Punkt:    5. Stufe - Reduktion der Leistung = sehr sparsam 

Sehr langsam blinkender Punkt:    6. Stufe - Reduktion der Leistung  = super sparsam                                           

Punkt erlischt:         Keine Leistung 

 

               Hinweise:  
• Stromverbrauch ist kein Reklamationsgrund – weil Abhängig von Temperatureinstellung, Feuchtigkeit und Heiztage!  

• Je nach Bauart des Gebäudes und Feuchtigkeit reguliert das Paneel den Stromverbrauch. 

• Der Stromverbrauch wird nach der Entfeuchtungs und Aufwärmphase, abhängig von Grad der Einstellung,     

abhängig von der Außentemperatur und Bauart im Heizsaisonschnitt zwischen ca. 80 bis 400Watt pro Paneel liegen. 

• Für Einhaltung der Raumtemperatur regelt das Paneel automatisch zwischen Stufe 1- 6 der Leistungsaufnahme.  

• Nach vier Minuten erlischt die Anzeige automatisch, um Energie zu sparen, leuchtet aber sofort wieder auf, sobald 

die „Up“ Taste gedrückt wird. Wenn die Anzeige nicht leuchtet, heizt das Paneel trotzdem!  

• Beim Plazieren der Paneelsonde darauf achten, daß diese weder die Wand noch das Paneel selbst berührt. 
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4.) Untermenü Sondenkalibrierung  //  Uhr- und Wochentag programmieren 

 

Vor dem Programmieren muß das Paneel mindestens seit 48 Stunden bei stetig leuchtendem Leuchtpunkt der 

Leistungsaufnahme eingeschaltet sein, um sich auf das Umfeld einzupendeln. 

 

Hinweis:  Die Sondenkalibrierung ist fakultativ, jedoch ist es ratsam, diese Operation nicht periodisch zu wiederholen. 

 

 Vorgangsweise: 
 

• Stecker herausziehen und wieder hinein stecken und dabei ENTER Taste gedrückt halten, bis der Buchstabe C 

erscheint und die Raumtemperatur anzeigt; 

• ENTER Taste loslassen; 

• Mit den UP und DOWN Tasten die Temperatur auf 2 Grad weniger als die in der Raummitte tatsächlich bestehende 

Temperatur einstellen; (Messen mit Hygrometer = Lufttemperatur) 

• ENTER Taste zum Bestätigen drücken. 

 

 Hinweis: Wenn man die Sonde nicht kalibrieren möchte, dies mit ENTER Taste bestätigen und die 

 Uhrprogrammierung vornehmen. 

 

 

 

4.) Uhrprogrammierung 

 

• Es erscheint der Buchstabe H. Mit den UP und DOWN Tasten die Stunde einstellen und ENTER Taste drücken. 

• Es erscheint der Buchstabe N. Mit den UP und DOWN Tasten die Minuten einstellen und ENTER Taste drücken. 

• Dann den Wochentag mit den UP und DOWN Tasten einstellen und ENTER Taste drücken.             

(MON = Montag, TUE = Dienstag, WED = Mittwoch, THU = Donnerstag, FRY = Freitag, SAT = Samstag, SUN = 

Sonntag). Damit ist die Programmierung beendet. 

 

Hinweis: Die genaue Sondenkalibrierung ist angebracht, wenn das Steuergerät in der Nähe von besonders warmen oder 

kalten Stellen aufgestellt wird. Wenn zum Beispiel das Paneel an einer kalten Außenwand befestigt ist, kann die dort 

gemessene Temperatur von derjenigen der Raummitte abweichen. Mittels dieser Kalibrierung lassen sich die vom Werk 

eingestellten Werte an die effektiven Raumwerte anpassen. 

 

 
5.) Individuelle Programmierung 

 

                Sechs Programme sind einstellbar auf: 

 

 

• Zeitpunkt der Einschaltung 

• Zeitpunkt der Ausschaltung 

• Temperatur 

• Wochentag 

 

 

 

 

Unbedingt folgende Hinweise vor dem Programmieren lesen: 
Um Fehler zu vermeiden, das unten wiedergegebene Schema verwenden oder Einschaltungs- und Ausschaltungszeitpunkte (die 

Zeitpunkte dürfen sich dabei nicht überlappen!) sowie die Temperatur auf einem Zettel notieren, die man im Tageslauf 

einhalten möchte, wobei keine Zeiten ohne Programmierung gelassen werden dürfen, sondern für die Stunden ohne 

Heizungsbedarf eine niedrigere Temperatur eingegeben werden muß. Die Heizung benötigt eine Aufwärmzeit sowie eine 

Abkühlzeit von je 2 Stunden. Wenn Sie beispielsweise den Raum nur von 12 bis 16 Uhr auf Zimmertemperatur haben möchten, 

sollten Sie das Paneel für 10 Uhr mit einer Temperatur von 21°C und für 14 bis 10 Uhr mit einer Temperatur von 15°C 

programmieren. 
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6) Vorgangsweise bei individueller Programmierung 

 

 

 

• Stecker ans Netz anschließen.  

• Das Steuergerät fünfzehn Sekunden lang nicht betätigen, während dessen es die Software lädt. Die 

Buchstaben UBB müssen verlöschen und der Buchstabe t mit einer Zahl aufleuchten. 

• Es ist ratsam, die Temperatur so einzustellen, daß die Raumtemperatur über dem Gefrierpunkt bleibt: 

beispielsweise T06 oder die Heizung auf T21. Diese Einstellung sollte für alle unprogrammierten 

Perioden und Stunden beibehalten werden. 

• Nun ENTER Taste einige Sekunden gedrückt halten, bis in der Anzeige Or1 für das erste Programm 

erscheint. 

• Nach erneutem Drücken der ENTER Taste erscheint der Buchstabe (A- -) für Einschalten. Nun den 

Zeitpunkt für die Paneeleinschaltung mit den UP und DOWN Tasten einstellen und mit der ENTER 

Taste bestätigen.  

• Darauf erscheint der Buchstabe S für Ausschalten. Ausschaltzeit einstellen und mit der ENTER Taste 

bestätigen. Nun erscheint der Buchstabe C für Celsius mit einem Temperaturwert.  

• Mit den UP und DOWN Tasten die gewünschte Temperatur für den programmierten Zeitraum 

bestimmen und mit ENTER Taste bestätigen. 

 

 

 

Nun die weiteren fünf Zeiträume und die gewünschten Temperaturen programmieren (falls man keine anderen Zeiten 

einstellen möchte, die Buchstaben A - - und S - - eingestellt lassen). Nach der sechsten Programmierung erscheint der 

Wochentag mit einem Leuchtpunkt nach dem zweiten Buchstaben (eingeschalteter Leuchtpunkt = Paneel in Betrieb / 

verlöschter Leuchtpunkt = Paneel auf manuelle Programmierung eingestellt) MO.N = Montag, TU.E = Dienstag, WE.D = 

Mittwoch, TH.U = Donnerstag, FR.Y = Freitag, SA.T = Samstag, SU.N = Sonntag).  

 

 

Falls auch für die folgenden Tage die gleichen Zeiten beibehalten werden sollen, muß der Leuchtpunkt mach dem zweiten 

Buchstaben an allen Wochentagen brennen. Falls die Einstellung für einen Wochentag wegfallen soll, muß der Leuchtpunkt 

gelöscht werden. 

 

 

Zum Löschen des Leuchtpunkts DOWN Taste und zum Einschalten UP Taste drücken sowie mit der ENTER Taste für jeden 

Tag bestätigen. Am Ende des 7-Tage-Zyklus erscheint die Temperatur des laufenden Programms.  

 

 

Damit ist die Programmierung beendet. 
Sobald die individuelle Programmierung beendet ist und die Temperatur des laufenden Programms angezeigt wird, können 
keine manuellen Änderungen mehr vorgenommen werden. 
 

 

Falls für einen gewissen Tag die individuelle Programmierung des gelöschten Punktes aufgehoben werden soll, läßt sich die 

manuelle Programmierung verwenden. Soll zum Beispiel an einem Sonntag wegen Abwesenheit die Heizung ausgeschaltet 

werden, wird der Leuchtpunkt in SU.N gelöscht. Ist man an einem anderen Sonntag jedoch wieder zuhause, kann man die 

Temperatur manuell erhöhen, um sie nachher wieder auf die Normaleinstellung abzuändern. 

 

 

Falls man auf die anfänglichen Einstellungen zurückgreifen oder die Temperatur knapp über dem Gefrierpunkt einstellen will, 

sind die Anweisungen der individuellen Programmierung zu befolgen und den Buchstaben A und S zwei Gedankenstriche 

hinzuzufügen, also A - - und S - -. 
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7) SCHEMA der PROGRAMMIERUNG: 

 

 

      TEMPERATUR  
      WERKSEINSTELLUNG            BEISPIEL INDIV. EINSTELLUNG         VS PROGRAMMIERUNG 

t20       t22    t____     

 

 

 

      ZEITPROGRAMMIERUNG 

 

WERKSEINSTELLUNG                BEISPIEL INDIV. EINSTELL.                  VS POGRAMMIERUNG  

Or1      = Programm 1   Or1    Or 1    

A- -     = eingeschaltet   A 00 = 00:00 Uhr  A_____ 

S-  -     = ausgeschaltet   S  06 = 06:00 Uhr  S_____ 

C20     = Temperatur    C  16 = 16 C°   C_____ 

_____________________________________________________________________________  

Or 2     = Programm 2   Or 2    Or 2 

A- -     = eingeschaltet   A 06    A_____ 

S-  -     = ausgeschaltet   S 10    S_____ 

C20     = Temperatur    C21    C_____ 

Or 3      = Programm 3   Or 3    Or 3 

A-  -     = eingeschaltet   A 10    A_____ 

S-  -      = ausgeschaltet   S 12    S_____ 

C 20     = Temperatur    C 15    C_____ 

_____________________________________________________________________________ 

Or 4      = Programm 4   Or4    Or 4  

A- -      = eingeschaltet   A 12    A_____ 

S-  -      = ausgeschaltet   S 16    S_____ 

C 20     = Temperatur    C  22    C_____ 

_____________________________________________________________________________  

Or 5     = Programm 5   Or 5    Or 5 

A- -      = eingeschaltet   A 16    A_____ 

S-  -      = ausgeschaltet   S 00    S_____ 

C 20     = Temperatur    C 17    C_____ 

_____________________________________________________________________________  

Or 6     = Programm 6   Or 6    Or 6 

A- -      = eingeschaltet   A - -    A_____ 

S-  -      = ausgeschaltet   S - -    S_____ 

C 20     = Temperatur    C 20    C_____ 

 

WOCHENTAGE 

 

MO.N     MO.N    MO___ N 

TU.E     TU.E    TU ___ E 

WE.D     WE.D    WE___ D 

TH.U     TH.U    TH ___ U 

FR.Y     FR.Y    FR ___ Y 

SA.T     SA.T    SA ___ T 

SU.N     SU.N    SU ___ N 
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8) Montage:  

Sie können das Paneel von 10cm vom Boden weg Unterkante  

bis 170 cm Oberkante montieren. 

 

Beispiel in der Skizze: 

 Typ1 V1 „Montage maximale Oberkantehöhe“ 

 Typ1 V2 „Unter Fensterbank minimale Unterkantenhöhe“  

 

 

• Wichtig ist nur, das Paneel immer frei zu montiert wird und nichts davor steht. 

• Die Befestigungen sind im Lieferumfang für Standard Wände enthalten. 

• 2 Löcher bohren 8mm für die Dübel, dann die Haken in die Dübel schrauben. 

• Das Paneel dann aufhängen. 

 

 

9) Pflege: Stellen Sie sicher, daß Ihr Paneel immer kalt ist. 

 

Entweder vorher den Stecker ziehen  

oder das Paneel mit Down soweit runterstellen bis kein Punkt mehr blinkt! 

 

Nach dem Auskühlen können Sie die Vorderseite des Paneels mit jedem handelsüblichen 

Glasreiniger reinigen. 

 

Die Rückseite der Paneele ist nicht notwendig regelmäßig zu reinigen. 

Nur bei abgehängtem Paneel können die Profile abgesaugt werden. 

 
10) ZUSATZINFORMATION 1 & 2 vom Auftrag 

Bei eventuellen Fragen entnehmen Sie die Details der 2-seitigen Information. 

 

 

11) ACHTUNG: Bedienungsfehler werden kostenpflichtig behoben – keine Garantie! 

Falls Sie eine Einstellung von uns Vorort benötigen werden folgende Kosten verrechnet: 

 

• Anfahrtspauschale mit eventuellen Mautkosten 

• Pro Stück Paneel Steuerungseinstellung 19,90! zuzüglich 20% Mwst. 

 

 

                                 12) Infrarothimmel APP: 

 
 

 

       

      Sie können die APP im Apple Store oder im Google Playstore unter „Infrarot- 

      himmel“ downloaden. Oder Sie Scannen den QR-Code und laden die APP  

      über den APP-Server runter. 

 

      Hier finden Sie unter LOGIN /Service mit dem Service Passwort 20ABCD auch 

eine       Videoanleitung! Zudem finden Sie unter LOGIN / Kunden mit dem Service  

      Passwort 20ABCD weitere Informationen.  


